
Wewa® Med Peronaeusorthese

Gebrauchsanweisung der Firma Werkmeister GmbH & Co. KG 
für das Produkt
Wewa® Med  Peronaeusorthese 
Artikelnummer 60067 
Hilfsmittelnummer 23.03.02.0013 

Die Wewa® Med Peronaeusorthese unterstützt die 
Fußhebung und das Abrollverhalten bei leichten 
Peronaeuslähmungen und erhöht so die Gang­
sicherheit.

Die anwenderfreundliche Konstruktion erleichtert die 
alltägliche Anwendung. Die Orthese ist zur Verwen­
dung in Schnürschuhen geeignet. 

Indikation
•	 Peronaeus-Parese, besonders für leichte bis mitt­

lere Fuß- und Zehenheberparesen (Kraftgrad 2-4)

Nicht anwenden bei spastischer Lähmung.

Anwendungshinweise
Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch 
geschultes Fachpersonal erfolgen. Nur dadurch wird 
die volle Leistungsfähigkeit der Orthese und ein opti­
maler Tragekomfort gewährleistet.
•	 Das Steckschloss öffnen und die Fußplatte lösen 

•	 Die obere Wadenschelle  
direkt unter dem Knie 
(Schritt 1) und die untere 
Wadenschelle direkt über 
dem Sprunggelenk fest  
anlegen (Schritt 2)

•	 Darauf achten, dass die  
Wadenschellen nicht in  
das Bein einschneiden

•	 Beim Anziehen des Schuhs 
die Fußplatte auf der Lasche 
mit in den Schuh einschieben 
(Schritt 3) und durch die  
Schuhschnürung fixieren 

•	 Das Steckschloss schließen. 
(Schritt 4) Die Vorspannung 
ist korrekt eingestellt, wenn 
das elastische Band bei 
0°-Stellung des 
Fußes gespannt 
ist ohne die Fuß­
spitze anzuheben
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Materialien
•	 Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschhinweise
•	 Siehe Wäscheetikett

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch bei einer Person verwenden! 

Medizinprodukt mit CE-Zeichen
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