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Art./REF Länge* Farbe
60070

bis max. 40 cm
Dunkelblau

60071 Schwarz

*Maß vom Ellenbogengelenk
bis zu den Mittelhandgelenken

Länge

Gebrauchsanweisung der Firma Werkmeister GmbH & Co. KG 
für das Produkt:
Wewa® Med Schulter-Abduktionsorthese 
Artikelnummer 60070, 60071 
Hilfsmittelnummer 23.09.04.0040 

Wewa® Med Schulter-Abduktionsorthese
Die Orthese zeichnet sich durch leichtes und angenehmes Material sowie einen 
hohen Tragekomfort aus. Mit Hilfe der drei Klettverschlüsse kann der Arm in der 
gewünschten Position ruhig gestellt werden. Ein Gurtsystem aus strapazierfähigen 
Gurten ermöglicht eine Ruhigstellung des Armes und der Schulter in unterschiedlichen 
Stufen bis max. 60 Grad bei Belastungsfreiheit der Schulter.

Indikation
•	 Impingementsyndrom
•	 Zustand nach Rotatorenmanschetten-Ruptur 
•	 Postoperativ oder posttraumatisch zur Lagerung nach Schulterverletzungen
•	 Konservative und postoperative Therapie der subcapitalen Humerusfraktur

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise
•	 Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!
	 Nur dadurch wird die volle Leistungsfähigkeit dieser Orthese und ein optimaler  

Tragekomfort gewährleistet.

Materialien
•	 Polypropylen, Polyamid, PE-Schaum, Polyester, Baumwolle, Elastomer

Pflege- und Waschhinweise
•	 Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen und Schaumstoffkerne herausnehmen
•	 Siehe Wäscheetikett
•	 Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen!
•	 Den Bezug erst anbringen, wenn dieser vollständig getrocknet ist

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

Medizinprodukt mit CE-Zeichen
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