Wewa® Med Knieschiene

Die Wewa® Med Knieschiene dient, je nach Ausfiihrung, zur Lagerung und
Immobilisierung des Kniegelenks in gerader bzw. gebeugter Stellung.

Das hautfreundliche Frotteematerial auf der Innenseite sorgt fiir einen ange-
nehmen Tragekomfort. Durch die dreiteilige Konstruktion und die Anpassbarkeit
der herausnehmbaren Stabilisierungselemente ist die Schiene universell einsetz-
bar und nahezu fiir jedes Bein geeignet. Sie kann sowohl links als auch rechts
getragen werden.

Indikation
- Postoperativ oder posttraumatisch zur Ruhigstellung des Kniegelenks

Nicht anwenden wenn das Tragen zu einem Schmerzgefihl fihrt.

Anlegehinweise (Die Erstanpassung sollte ausschlieBlich durch geschultes

Fachpersonal erfolgen!)

- Alle Klettbander 6ffnen und die Schiene von hinten an das Bein legen

- Sie ist dann korrekt positioniert, wenn die Verschlusslasche tiber den drei
Stabilisierungselementen auf der Riickseite nach oben zeigt

- Die Stabilisierungselemente sind vorgeformt, konnen jedoch bei Bedarf indi-
viduell und ausschlie3lich von orthopadischen Fachkraften angepasst werden.
Uberpriifen Sie, ob die Schiene komfortabel um das Bein passt. Bei Bedarf die
beiden Seitenteile neu positionieren und den Umfang korrigieren

- Bei Bedarf kann die Schiene mit den beiden unelastischen Klettbandern am
Bein fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Kniescheibe in der dafiir vor-
gesehenen Offnung positioniert wird

- Die Klettbander nach der untenstehenden Reihenfolge verschlief3en

- Den Sitz der Schiene tberpriifen und ggf. die Gurte nachjustieren

- Darauf achten, dass die Schiene die Blutzirkulation nicht beeintrachtigt. Even- Immobilisierungsschiene 0°
tuell miissen die Bander etwas gelockert werden, um Stauungen zu vermeiden Art/REF L5 K& 58
- Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Arzt oder lhr e ange orpergrote
Fachgeschaft 60001 40 cm <140 m
60002 50 cm >1,40m
60031 55cm >1,55m
60003 60 cm >1,70m
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Materialien Immobilisierungsschiene 20°
+ Aluminium, Polyamid, Polyester, Polyurethan Art./REF Linge KérpergroRe
60004 40 cm <140 m
Pflege- und Waschhinweise 60005
- Knieschiene: siehe Wascheetikett A > A
« Vor dem Waschen Stabe aus den Taschen entfernen und Klettverschliisse 60032 55¢m >1,55m
schlieBen 60006 60 cm >1,70m
- Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen soamram———
- Die Stabe erst einlegen, wenn die Knieschiene vollstandig getrocknet ist MY J’ﬁ.‘i.:::l*tl;
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